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Navod na se Fizeni a obsluhu Fidici jednotky typ:

Fleck 5600

Ridici jednotka Fleck je nedilnou soudasti automatickych Gpraven vody aquina.
Jednotka Fleck zabezpecuje méreni Upravy vody a €asu s naslednym automatickym
spousténim regenerace Upravny a jejim plné automatickym pribéhem az do
opétovného prepnuti do provozniho rezimu.

Pro spravnou funkci je nutno dodrzet nasledujici pokyny pro sefizeni:

Obsah:

Nastaveni fidiciho ventilu Fleck 5600

Spusténi do regenerace fidiciho ventilu Fleck 5600.

Nastaveni fidiciho ventilu Fleck 5600 k Upravé vody pro pitné ucely.
Technické poznamky

Reseni moZnych zavad
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1. Nastaveni fidiciho ventilu Fleck 5600 s objemovym fizenim.

hlavni stavéci kolo ukazatel kapacity
ukazatel
provozniho programoveé
nastaveni kolo
zelena
kontrolka

provozu

Cervena
kontrolka
regenerace

nastaveni
aktualniho
Gasu

aktualni Cas Casové stavéci kolo

1. sviti-li na panelu zelena kontrolka, prejdéte k bodu ¢€.2. Sviti-li Eervena kontrolka, otocte
hlavnim stavécim kolem ve sméru hodinovych ruciCek do zakladniho postaveni az se
rozsviti zelena kontrolka ( viz.obrazek ).

2. Zmackneme CcCerveny kolik s ozubenim pro nastaveni aktudlniho ¢asu, tim uvolnime
Casove stavéci kolo, kterym otacime, az dole v okénku je proti Sipce aktualni okamzity
¢as. Poté uvolnime Cerveny kolik.

3. Nastavime po¢et m® vody do regenerace. Programové kolo ma vyraznou bilou tegku.
Uchopime vnitini krouzek poéitadla m® vody a povytadhneme jej smérem k sobé&. Nyni Ize
timto pocitadlem volné otacet. Otacime krouzkem do polohy, azZ proti bilé te¢ce na
programovém kole je odpovidajici &islo, které se rovna poétu m® vody do regenerace
Upravny. Poté krouzek pustime, tak aby zapad| zpét do ozubeni.

Pod&et m® vody do regenerace stanovime nasledné:

Zname kapacitu Gpravny ( nas$ piiklad kapacita 40 °dH x m* ), popfipadé zname mnozstvi
litrai pryskyfice ( poéet litrt x 4 = kapacita, napf. 10 | x 4 = kapacita 40 °dH x m?).
Kapacitu podélime tvrdosti surové vody v °dH ( nas piklad tvrdost 20 °dH ). Zname-li
hodnotu tvrdosti v mmol/l pouzijeme piepo&et mmol x 5,6 = °dH.

V%sledek zaokrouhlime na celé Cislo smérem nahoru. Nyni zname kapacitu a tvrdost vody
v "dH.

Vypodet je kapacita déleno tvrdost vody v °dH. Vypoéet zaokrouhlime smérem dolti na
kazdych 0,5 m®. ( nas vysledek dle pfikladu = 40 : 20 = 2). Toto &islo 2 poniZime o 20 %
doll, tak abychom pokryli vykonovou rezervu do regenerace v no¢nich hodinach.

V nasem pfikladu nastavime tedy hodnotu proti bilé te€ce na programovém kole ca 1,6 =
po kazdém odbéru 1,6 m® bude Upravna regenerovat.

Ridici ventil je sefizeny.
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1. Nastaveni fidiciho ventilu Fleck 5600 s ¢asovym fizenim.

hlavni stavéci kolo
Casové
stavéci programové
kolo 7 kolo

zelena

kontrolka O@ [>
provozu

Cervena
kontroika O e

regenerace

nastaveni aktualniho ¢asu aktualni Cas ukazatel dni stavitelna zapadka

1. sviti-li na panelu zelena kontrolka, pfejdéte k bodu €.2. Sviti-li Cervena kontrolka, otocte
hlavnim stavécim kolem ve sméru hodinovych ruci€ek do zékladniho postaveni az se
rozsviti zelené kontrolka ( viz.obrazek ).

2. Zmackneme dcerveny kolik s ozubenim pro nastaveni aktualniho ¢asu, tim uvolnime
Casoveé stavéci kolo, kterym otaCime, aZz dole v okénku je proti Sipce aktualni okamzity
Cas. Poté uvolnime Cerveny kolik.

3. Nastavime pocet dnu do regenerace. Programoveé kolo ma stavitelné zapadky, kterymi se
ur€uji dny do regenerace.

Podet dni do regenerace stanovime nasledné:

Zname kapacitu Gpravny ( nas$ priklad kapacita 40 °dH x m* ), popfipadé zndme mnoZstvi
litri pryskyfice ( poéet litri x 4 = kapacita, napt. 10 | x 4 = kapacita 40 °dH x m®).
Kapacitu podélime aktuelni tvrdosti vody v °dH ( na$ priklad tvrdost 20 °dH ). Zname-li
hodnotu tvrdosti v mmol/l pouZijeme prepodet mmol x 5,6 = °dH.

Vgsledek zaokrouhlime na celé &islo smérem nahoru. Nyni zndme kapacitu a tvrdost vody
v dH.

Vypodet je kapacita déleno tvrdost vody v °dH. Vypoget zaokrouhlime smérem dolti na
kazdych 0,5 cbm. ( nas vysledek dle pfikladu = 40 : 20 = 2 ). Toto €islo 2 ponizime o0 20 %
dold, tak abychom pokryli vykonovou rezervu do regenerace v no¢nich hodinach.
Vysledek 1,6 = po kazdém odbéru 1,6 m® by méla Gpravna regenerovat.

Vime, Ze za den se spotfebuje napfiklad 0,5 m®. Poditame 1,6 : 0,5 = 3,2. V nasem
pfikladu méame tedy po zaokrouhleni na celé €islo doli na programovém kole vyslednou
hodnotu - pocet dni do regenerace = 3. Nastaveni programového kola provedeme
nasledné. VSechny zapadky zatla¢ime smérem do stfedu kola. Nyni vysuneme zapadky ¢.
3, 6, 9, 12 smérem ven na obvod. Tim je nastaven kazdy tfeti den pro regeneraci. Ma-li
dle vypoltu Upravna regenerovat kazdy den, vysuneme kazdou zapadku, méa-li
regenerovat kazdy druhy den, vysuneme nasobky dvou atd..

Ridici ventil je sefizeny.
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2. Spusténi do regenerace fidiciho ventilu Fleck 5600.

Po sefizeni Fidiciho ventilu Fleck provedeme ruéni spusténi regenerace tak, Ze hlavnim
stavécim kolem pooto¢ime ve sméru hodinovych ruci¢ek do polohy pfekonani odporu, kdy
dojde soucasné k rozsviceni ervené kontrolky.

Timto jsme spustili regeneraci a dale iz postupujeme zpét dle manualu pro Upravnu vody,
strana 6, od bodu 8.

3. Nastaveni fidiciho ventilu Fleck 5600 k Upravé vody pro pitné ucely.

natvrzovaci

ventil \

- Ridici ventil Fleck mé integrovany natvrzovaci ventil, kterym je mozné do mékké vody na
vystupu z Upravny pfimichavat vstupni tvrdou vodu. Timto mdZeme docilit stavu, kdy na
vystupu z Upravny vody je po domichani docileno hygienickou vyhlaSkou poZzadované
minimalni mnoZstvi vapniku a hofciku stanovené pro vodu, kterd ma po Upravé slouZit jako
voda pitna.

- PFi sefizovani dbame na stav, Ze tento ventil ma opacny tedy levy zavit, navrzovani
(‘otevirani ) tedy probih& pfi otd€eni ventilu doprava a naopak.

- Vice dle instrukci v manuélu pro tpravnu vody

4. Technické poznamky

o Po dobu regenerace je zachovana dodavka vody, ale neupravené pies vnitfni by-pass

o pro zajisténi trvalé funkénosti musi fidici jednotka ( Upravna vody ) byt trvale pod tlakem
vody min 2 bar a el.napétim 230V

o pro poradenstvi a sluzby nas servis HOT-LINE, tel.582 333 960 a 602 530 478
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5. ReSeni moznych zavad:
porucha p Fi€ina odstran éni
Zmake - | A PreruSené napéjeni proudem A Zkontrolovat napdjeni proudem
mékcovaci . S i, f s P
safizeni nebo s ob&asnymi vypadky ( pojistka, zastrcka, vypinac )
neregeneruje | B Vadné spinédni programa B Programovy spina¢ vymenit
C Odpojeny kabel vodoméru C Zkontrolovat zapojeni kabelu
vodoméru na karté a na viku
vodoméru
D Zablokovany vodomér D Vodomeér vycistit nebo vymeénit
E Vadny motor E Motor vyménit
F Nespravné programovani F Zkontrolovat programovani a
pFipadné upravit
Tvrda A Obtok v poloze "By-Pass" A Obtok nastavit do provozni polohy
vrda voda. PPTRET — T P T < = -
BV nadrzi roztoku neni zadna sl | B Nadrz trvale a fadné dopliovat soli
C Ucpany filtr a nebo injektor C Injektor o istit a filtr vyménit
D Nedostatek vody v nadrzi D Zkontrolovat dobu plnéni soli
roztoku pfipadné ucpani vedeni
E Tvrdost pochazi z naddrze teplé | E N&drZ na teplou vodu nékolikréat
vody Proplachnout
F Netésni rozvodné potrubi F Zjistit, zda rozvodné potrubi neni
prasklé. Zkontrolovat ,0" krouzek
G Interni netésnost ventilu G Vyménit tésnéni, distanéni krouzky
a nebo pistek
H Zablokovany vodomér H Vodomeér vycistit nebo vymeénit
| Odpojeny kabel vodoméru | Zkontrolovat zapojeni kabelu
vodoméru na karté a na viku
vodoméru
J Nespravné programovani J Zkontrolovat programovani a
pFipadné upravit
v . A Vysoké nastaveni soli A Nastaveni soli upravit
ysok& I y — ~
spotieba B PI:I|IS n:moho vody v solné B Viz.zdvada €. 6
soli. nadobé
C Nespravné programovani C Zkontrolovat programovani a
pripadné upravit
Snizeni tlaku A Vstupnl'. potvrubl' zvépenatélé A Potrgbi f)_c':i_stit nebo vymeénit
vody. B Usazeniny Zeleza ve ventilu B Ventil oCistit
C Ucpany vstup ventilu C Pistek demontovat a ventil oCistit
Ztrs A Chybéjici nebo poskozena A Horni trysku namontovat nebo
rata . .
katexu do horni tryska _ i V){menvlt _ _
kanalu. B Vzduch ve zmék&ovacim B Pfesvédcit se, zda se v nadrzi
zafizeni solného roztoku nachazi vzduchovy
uzaver
C Nevhodné clona zpétného C Zkontrolovat prutok zpétného
proplachu (DLFC) proplachu
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5. ReSeni moznych z4vad:
porucha p Fi€ina odstran éni
6 | Usazeniny A ZneciSténé katexové loze A Zkoptrplgvat zpvétpy ’provplach,
seleza v nasavani a plnéni n_adrze rothku.
o Regenerovat ¢astéji. Prodlouzit
zafizeni e e
dobu trvani zpétného proplachu
B Obsah Zeleza v surové vodé je | B Obratit se na VaSeho dodavatele
pFilis vysoky.
2 | PFili& mnoho A Ucpané vedeni zpétného A ZkorlltroIO\{at prﬂchodnovst k’e
vody v proplachu/odtoku kanalu. Ocistit clonu zpétného
nadri. proplachu (DLFC)
B Ventil roztoku je znecistény B Ventil o€istit nebo vymeénit
nebo poSkozeny
C Nespravné programovani C Zkontrolovat programovani a
pfipadné upravit
8 |Voda A Ucpany filtr/injektor A Injektor vydcistit a filtr vyménit
s obsahem B Vadné spinani program B Programovy spina¢ vymeénit
soli C Znecistény nebo poskozeny C Vymeénit sedlo ventilu a ventil o€istit
ventil roztoku
D Znecisténa clona pInéniroztoku | D Clonu BLFC odistit
(BLFC)
E P¥iliS nizky tlak vody E Min. pozadovany tlak je 1,8 bar
F Nespravné programovani F Zkontrolovat programovani a
pripadné upravit
9 | Zadné A Ucpané vedeni zpétného A ZkorlltroIO\{at prﬂchodnovst k’e
nasavani proplachu/odtoku kanalu. Ocistit clonu zpétného
roztoku proplachu (DLFC)
B Ucpany filtr/injektor B Injektor vycistit a filtr vyménit
C P¥ilis nizky tlak vody C Minimalni poZadovany tlak je 1,8
bar
D Interni netésnost ventilu D Vymeénit t&ésnéni, distancni krouzky
a/nebo pistek
E Nespravné programovani E Zkontrolovat programovani a
pfipadné upravit
F Vadné spinani programu F Programovy spina€ vymeénit
10 | Trvala A Vadn,é spinéni,prczgramﬂ A Pr_ograrr]ovg/ spina¢ vymenit _
regenerace B Vadny mlkro_splnac nebo kabel | B Mikrospina¢ nebo ka_lbel vymenit _
C Vacka cyklu je vadna nebo C Vacku znova nastavit nebo vyménit
nespravné nastavena
11 | Trvaly odtok A Cizi télisko ve ventilu A Téleso ventilu d(va_mpntovat,
do kanalu zkontrolovat, vycistit a znova
smontovat
B Interni netésnost ventilu B Vyménit t&€snéni, distancni krouzky
a nebo pistek
C Ventil zGstava stéat v poloze C Vymeénit tésnéni, distan¢ni krouzky
zpét.proplachu nebo soleni a pistek
D Motor programového spinaCe je| D Vyménit motor
vadny
E Vadné spinani programt E Programovy spina¢ vyménit
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