Navod na obsluhu pro kabinetové upravny vody aquina.

aquina

prsind

Upravny vody s Fidici jednotkou Fleck 5600

Kabinetové: SMK
WMK
WK Standard
WK De Luxe
WK Euro
Jednoduché: WG




Vazeny zakazniku,

stal jste se uzivatelem upravny vody aquina. K tomu, aby zafizeni pracovalo k plné spokojenosti
je zapotrebi spinit zakladni pozadavky pro instalaci a uvedeni do provozu dle tohoto navodu.

Popis funkce zafizeni.

Nami nabizené Upravny vody pouZivaji osvéd¢eny a nejrozsifenéjsi zplisob zmék&eni vody pomoci
vymeény iontl na bazi regenerace soli.

PFi upravé vody pomoci filtrd s naplni silné kyselém katexu ( pryskyfice ) pracujicim v Na* cyklu se z
vody odstranuji kationty vapniku (Ca2+) a hof¢iku (Mg”), které zpUsobuiji tvorbu usazenin a tyto jsou
nahrazeny ionty sodiku (Na®). Zmék&ovaci filtr, pryskyfice, se regeneruje chloridem sodnym NaCl, tedy
soli. Vy&erpany regenerat , obsahujici (Ca®") a (Mg**) se odvadi do odpadu.

Proces Upravy vody se sklada:

cyklus zmékéeni vody
surova voda protéka pres Fidici ventil a pryskyfi¢né loze kde dochazi k vyméné iontl dle vyse
popsaného a vystupuje zpét pfes fidici ventil jako zmék&ena do systému.

cyklus regenerace

pryskyfi¢né loZe je regenerovano, vymyvano solnym roztokem. Jednotlivé zafizeni dodava po dobu
regenerace neupravenou, surovou vodu, dvoijité zafizeni upravenou vodu.

Cyklus regenerace se sklada z téchto fazi:

zpétny proplach

Pryskyfi¢né loze je fadné proplachovano vodou, kdy se loZe nadzvedava a dochazi k fadnému
vyplachu latek, které se po dobu provozu v loZi nahromadily.

zasolovani

Bé&hem tohoto cyklu je do pryskyfi€ného loZze nasavan solny roztok ze solné nadoby. Dochazi k vyméné
iontu.

vyplach

U fidicich ventilt Fleck dochazi k nékolikanasobnému vyplachu solného roztoku do kanalu, ktery
vylu€uje zasoleni upravené vody. Pryskyfi¢né loZe je plné vymyto.

sani solanky Napojeni vody

Do prostoru solné nadoby je opét nasavana surova voda pro

vytvofeni nového solného roztoku na dal$i regeneraci. Napojeni odpadu
Po ukond&eni sani je proces regenerace ukonéen. Vzhledem
k tomu, Ze cyklus regenerace je chemicky proces, musime
pocitat, Ze celkova doba na plnou regeneraci pryskyfi¢ného
loZe je min. 160 minut. Teprve po této dobé je pryskyfiéné
loZe opét na 100% své kapacity.

Upravna se sklada z téchto &asti:

sklolaminatova tlakova patrona, lahev

Nadoba naplnéna  pryskyfici, pfes kterou prochazi
permanentné tlakova voda. Dokonale tésni, vylu€ujici vodni
korozi, €i oxidaci. Dle velikosti ma horni, horni a spodni otvor
se zavitem ¢&i pFirubou pro uchyceni potrubi &i fidiciho ventilu
fidici ventil

ventil, pfes ktery je napojena upravna na vodovodni fad.

Obvykle byva usazen na sklolaminatové tlakové patroné. ﬁhobukpaacl
Ventil Fidi cely proces upravy vody v ¢etné regeneraci, i ;
proplacht. Lze na ném nastavit veskeré hodnoty pro dany - Habinet
cyklus. Soudasti ventilu je tryskovy systém, ktery zajistuje Lahev

v tlakové patroné optimalni proudéni vody pfes pryskyfici. Pryskyfice

Systém Fleck vylu€uje vodni korozi, & oxidaci s vysokou
odolnosti proti poSkozeni mech. nedistotami.

pryskyfice

chemicka napli, pfes kterou je filtrovana surova voda a dle
charakteru upravy vody méni chemické vlastnosti &i sloZeni na vystupu upravené vody.

solna nadoba

plastova valcova nadoba ve které se vytvafi regeneracni roztok, v naSem pfipadé solny roztok, kterym
bude regenerovana pryskyfice po vy&erpani své kapacity. Solna nadoba je spojena pfes Fidici ventil

s Upravnou vody a je umisténa sélo ( typ WG ), nebo tvofi s upravnou jeden celek, kabinet ( typ SMK,
WMK, WK).

it




Provozni podminky.

Pro spravnou ¢innost upravny vody je nutno dodrzZet tyto podminky :

teplota napajeci vody do max. 40°C, neni-li uvedeno jinak

napajeci voda musi byt prefilirovana ve funkénim filtru mechanickych necistot

tlak filtrované vody permanentné v rozmezi 0,2 - 0,6 MPa

el. napojeni 220V/50Hz, neni-li uvedeno jinak

zaijistit prachodné napojeni na odpadni vodu

spravna ¢innost zafizeni jen za podminky fadného doplfiovani NaCl, soli do solné nadoby
instalace na rovné, zpevnéné ploSe

upravna nesmi byt vystavena uc¢inkim vodniho negativniho tlaku, pop¥. hydraulickym nebo hydro-
pneumatickym ucinkam

instalace v prostorach bez G&inkl otevieného ohné, ¢&i salavého tepla

instalace bez rizika zamrznuti zafizeni

pouziti upravny jen na ucely stanovené dodavatelem

veskeré provozni zmény musi byt prokonzultovany s dodavatelem

zakaz zasahovat do fidiciho ventilu a to do ¢asti elektrické i mechanické

Instalace zarizeni.

1. Upravnu umistime do prostoru instalace. Pokud mate Gpravnu typ WG 5600 s kapacitou nad 120,
neni Upravna zkompletovana a postupujete dle dalSich bodu navodu. U malych Gpraven, kde je
zafizeni jiz plné zkompletovano, muazeme pfistoupit rovnou k instalaci dle bodu 7.

2. Sklolaminatovou lahev naplnime pryskyfici. PFi plnéni dbame na Cistotu, nebot’ gelové pryskyficné
kuli€ky zpUsobuji velmi kluzkou podlahu. Pfipadné necistoty ihned odstranime.

3. Do naplnéné lahve napustime Cistou vodu mirné pod okraj.

4. Nyni do zaplnéné lahve pod mirnym tlakem a za pomoci rotacnich pohybu zatlac¢ime plastovou
stoupaci trubku se spodnim koSem tak, az ko$ dosedne na dno lahve. Pfi umisténi dbame, aby horni
okraj trubky byl spravné vystfedén k hrdlu lahve.

5. Prichystame Fidici ventil k montazi. Na spodni ¢ast ventilu, kde na bronzovém téle ventilu je zavit pro
nasroubovani na lahev nasadime horni zachycovag, plastovy kosik nasledné. Ko$ vsuneme do
vybrani a pfes bocni aretacni otvory vyvrtame do téla kose diry pro fixaéni plastové koliky. Kos$ poté
fixujeme t&mito plastovymi koliky. Pfipadné vy€nivani koliku odstranime.

6. Nasadime fidici ventil na lahev nasledné. Ocistime tésnici dosedaci plosku a zavit na plastové lahvi.
Jednou rukou uchopime Fidici ventil, druhou povytahneme stoupaci trubku ze sklolaminatové lahve a
rotaénimi pohyby nasazujeme ventil tak, az horni konec trubky projde pres tésnici gumovy ,0*
krouzek v hrdle ventilu, coz ucitime na tésném spojeni ventilu a stoupaci trubky. Tento komplet
zasroubujeme do sklolaminatové lahve a pevné rukou dotahneme. K dotazeni nepouzivame zadné
naradi. Pfi utahovani jedna osoba drzi lahev proti otaCeni a druha dotahuje ventil tak aby neposkodila
uchyceni vodoméru na fidicim ventilu.

7. Mame zkompletované zafizeni.

8. Provedeme napojeni upravny na vodovodni fad. Napojeni se provede pfes bronzové napojovaci
bryle. Dbame o dodrzeni sméru $ipek na nalitku. Sipka smérem do fidiciho ventilu znaé&i napojeni
suroveé vody, Sipka smérem z ventilu znaéi napojeni pro odvod upravené vody. Do Upravny
nepoustime vodu.

9. U upravny typ WG, ktera ma solnou nadobu umisténou sélo provedeme napojeni solné nadoby
nasledné. Propojeni provedeme dodanou PE hadi¢kou, kde na fidicim ventilu s bo&nim vyusténim je
prevle¢na matka. Po odSroubovani provle¢eme hadic¢ku touto matkou, nasadime tésnici krouzek
s kuzelem a tento komplet dotahneme. Stejny postup na vyusténi solné nadoby.

10. Dale u v8ech upraven provedeme napojeni odpadu. Napojeni odpadu je v zadni ¢asti ventilu a toto je
zakonc&eno plastovym natrubkem k navleceni hadice a fixaci paskou. Hadice neni dodavana
s upravnou.

11. Pomalym ota¢enim vodniho kohoutu natlakujeme Upravnu vodou. Po natlakovani pfekontrolujeme
tésnosti spojl. Pripadné netésnosti odstranime.

12. Posledni krok instalace je napojeni Upravny na el. proud spogivajici v zasunuti zastréky do zasuvky
200V/50Hz. Dbame, aby kabel s koncovkou byl veden tak, aby nemohlo dojit k jeho poskozeni, Ci
kontaktu s vodivym prostfedim. Veskeré elektro prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

13. Upravna je ve stavu, kdy je Fadné natlakovana vodou a zapnuta v el. siti, kdy na panelu sviti zelena
kontrolka. Sviti-li Eervena, vypojime Upravnu z el. sité a ve sméru hodinovych ruci¢ek pootoéime
hlavnim kolem do zakladni polohy dle schémata. upravnu opét zapojime do el. sité.

14. U takto nainstalované upravny vody pfistoupime k jeji sefizeni pro provoz.




Nastaveni fidiciho ventilu upravny.

Aby Upravna vody spravné pracovala, podavala maximalni vykon pfi minimalnich provoznich nakladech
je nutné provést nastaveni zakladnich hodnot na panelu fidiciho ventilu.

Dle typu Fidiciho ventilu rozeznavame dva zékladni druhy nastaveni. Dle objemu nebo dle ¢asu.

1. Nastaveni fidiciho ventilu s objemovym fizenim.

Ukazatel provozniho nastaveni Knoflik pro ruéni spusténi 24 hodinové kolo Programové kolo

Zeleny provozni \ s
indikator Y NG T O TR Oznaéeni m*

Cerveny knoflik
nastaveni ¢asu

Cerveny ukazate
regenerace

Mastaveni denniho £asu: CEF\-"ET‘I‘_-,F kolik zatladit a 24—

hodinove kolo otaéet, af se denni €as EIEI_IE\-"I L smky
REQEHEI’ECE muéné: knoflik toéit ve smém hDUIﬂDW‘Ch
ruifek aZ do pOZIiCE rEQENErECE.

—t]

Pozn: tento postup je shodny i pro Fidici ventil v provedeni pro okamZitou regeneraci. U tohoto ventilu
odpada nastaveni aktualniho ¢asu dle bodu 1 a poznamky ve vypoctu v bodé 2. V ostatnim se
fidime dle nasledujiciho postupu.

1. Zmackneme Cerveny kolik s ozubenim pro nastaveni aktualniho €asu, tim uvolnime Casové stavéci
kolo, kterym otacime, az dole v okénku je proti Sipce aktualni okamzity €as. Poté uvolnime Cerveny
kolik.

2. Nastavime pocet cbm vody do regenerace. Programové kolo ma vyraznou bilou teCku. Uchopime
vnitfni krouzek pocitadla cbm vody a povytdhneme jej smérem k sobé&. Nyni budeme timto
pocitadlem otacet tak dlouho, aZ proti bilé te€ce na programovém kole je odpovidajici €islo, které se
rovna poctu cbm vody do regenerace upravny. Poté krouZek pustime, tak aby zapadl| zpét do
ozubeni. PoCet cbm vody do regenerace stanovime nasledné: Zname kapacitu upravny ( napf. 40 ),
popfipadé zname mnozstvi litrd pryskyrlce ( pocet litrGi x 4 = kapacita, napf. 10 | x 4 = kapacita 40 ).
Kapacitu podélime tvrdostl vody v OdH ( napf. 25 ). Zname-li hodnotu tvrdosti v mmol/l pouZijeme
pfepocet mmol x 5,6 = dH Vysledek zaokrouhlime na celé Cislo smerem nahoru. Nyni zname
kapacitu a tvrdost vody v OgH. Vypocet je kapacita déleno tvrdost vody v OdH. Vypoc&et zaokrouhlime
smérem dolt na kazdych 0,5 cbm. ( nas vysledek dle pf. =40 : 25 = 1,5). Toto ¢islo 1,5 ponizime o
25 % dold, tak abychom pokryli vykonovou rezervu do regenerace v no¢nich hodinach. V naSem
pfikladu nastavime tedy hodnotu proti bilé te€ce na programovém kole ca 1.

pozn: u fidiciho ventilu s okamzZitou regeneraci nastavujeme aktualni vypocet bez procentualniho
ponizovani.

3. Ridici ventil je sefizeny. Nyni nasypeme do solné nadoby regeneraéni sdl. Sl pouZivame tabletovou,
tim zabranime zatvrdnuti soli, ze které se nevytvofi solny roztok, kdy upravna i po provedené
regeneraci ve skute€nosti je stale plné vyCerpana.

Minimalni mnoZstvi soli v solné nadobé vypodéteme:

kapacita déleno 4 = objem pryskyfice v litrech. Objem pryskyfice v litrech x 0,2 = mnozstvi soli v kg
pro jednu regeneraci. U naSeho pfikladu pocitame kapacita 40 : 4 = 10 | pryskyfice x 0,2 = 2 kg soli
na jednu regeneraci. Mnozstvi soli mGzeme dat i vy$Si, tak abychom nemuseli po kazdé regeneraci
sUl doplfiovat, vzdy ale dbame aby mnozstvi soli nikdy nepfevysilo 1/2 objemu solné nadoby.

4. Nyni pro kontrolu spravné funkce upravny provedeme ruéné regeneraci tak, Ze uchopime hlavni
stavéci kolo a ve sméru hodinovych ru€i¢ek ((nedodrZzeni sméru ota€eni ma za nasledek podkozeni
mechaniky ventilu ) pooto¢ime do prvni aretaéni polohy. Na panelu se rozsviti Cervena kontrolka a
Upravna je v cyklu regenerace. Touto prvni regeneraci provedeme kontrolu napousténi vody do solné
nadoby. Doba regenerace trva ca 3 hodiny. Po skon&eni regenerace se na panelu opét rozsviti
zelené svétlo a upravna je pfipravena k upravé vody.

5. Pokud je v solné nadobé voda, sviti zelena kontrolka, znadi to spravnou funkci Fidiciho ventilu a
muzeme pfistoupit k prvnimu odbéru upravené vody.




2. Nastaveni ridiciho ventilu s éasovym fizenim.

Hlavni stavéci kolo Casové stavéci kolo
r/f \ Programové
"_j kolo
Nastaveni AL
aktualniho BVCE 1 5
éasu WA
—— o &
|-
124
TIME
F DAY
Aktualni ¢as Ukazatel dni Stavitelna zapadka

1. Zmackneme Cerveny kolik s ozubenim pro nastaveni aktualniho €asu, tim uvolnime Casové stavéci
kolo, kterym ota€ime, az dole v okénku je proti Sipce aktualni okamzity ¢as. Poté uvolnime Cerveny
kolik.

2. Nastavime pocet dnl do regenerace. Programové kolo ma stavitelné zapadky, kterymi se ur¢uji dny
do regeneraci. PoCet dni do regenerace stanovime nasledné: Zndme kapacitu upravny ( napf. 40 ),
popfipadé zname mnozstvi litrh pryskyfice ( pocet litrll x 4 = kapacita, napf. 10 | x 4 = kapacita 40 ).
Kapacitu podélime tvrdosti vody v OdH ( napf. 25 ). Zname-li hodnotu tvrdosti v mmol/l pouZijeme
pfepocet mmol x 5,6 = °4H. Vysledek zaokrouhlime na celé Cislo smérem nahoru. Zname denni
spotifebu ( napf. 0,5 cbm vody / den ). Nyni zname kapacitu, tvrdost vody v °dH a denni spotiebu.
Vypocet je kapacita déleno tvrdost vody v OdH. Vypocet zaokrouhlime smérem dol na kazdych 0,5
cbm. ( nas vysledek dle pf. =40 :25=1,5). Toto €islo 1,5 ponizime o 25 % dol{, tak abychom
pokryli vykonovou rezervu do regenerace v no¢nich hodinach, dostavame hodnotu ca 1,1. Vime, Ze
za den je spotfeba vody 0,5 cbom muzeme pocitat 1,1 : 0,5 = 2,2. V naSem pfikladu mame tedy po
zaokrouhleni na celé ¢€islo dolt na programovém kole vyslednou hodnotu - pocet dni do regenerace =
2. Nastaveni programového kola provedeme néasledné. V3echny zapadky zatlatime smérem do
stfedu kola. Nyni vysuneme zapadky €. 2, 4, 6, 8, 10, 12 smérem na obvod. Tim je nastaven kazdy
druhy den pro regeneraci. Ma-li dle vypo¢tu upravna regenerovat kazdy den, vysuneme kazdou
zapadku, ma-li regenerovat kazdy tfeti den, vysuneme nasobky tfi atd..

3. Ridici ventil je sefizeny. Nyni nasypeme do solné nadoby regeneraéni sdl. Sl pouZivame tabletovou,
tim zabranime zatvrdnuti soli, ze které se nevytvofi solny roztok, kdy upravna i po provedené
regeneraci ve skute€nosti je stale plné vyCerpana.

Minimalni mnoZstvi soli v solné nadobé vypodéteme:

kapacita déleno 4 = objem pryskyfice v litrech. Objem pryskyfice v litrech x 0,2 = mnozstvi soli v kg
pro jednu regeneraci. U naSeho pfikladu poc&itdme kapacita 40 : 4 = 10 | pryskyfice x 0,2 = 2 kg soli
na jednu regeneraci. Mnozstvi soli mGizeme dat i vy$Si, tak abychom nemuseli po kazdé regeneraci
sUl doplfiovat, vzdy ale dbame aby mnozstvi soli nikdy nepfevysilo 1/2 objemu solné nadoby.

4. Nyni pro kontrolu spravné funkce upravny provedeme ruéné regeneraci tak, Ze uchopime hlavni
stavéci kolo a ve sméru hodinovych ru€i¢ek ((nedodrZzeni sméru ota€eni ma za nasledek podkozeni
mechaniky ventilu ) pooto¢ime do prvni aretaéni polohy. Na panelu se rozsviti Cervena kontrolka a
upravna je v cyklu regenerace. Touto prvni regeneraci provedeme kontrolu napousténi vody do
solné nadoby. Doba regenerace trva ca 3 hodiny. Po skon&eni regenerace se na panelu opét rozsviti
zelené svétlo a Upravna je pfipravena k upravé vody.

5. Pokud je v solné nadobé voda, sviti zelena kontrolka, znadi to spravnou funkci Fidiciho ventilu a
muzeme pfistoupit k prvnimu odbéru upravené vody.




Zarucni list pro upravnu vody aquina.

typ INStalované UPraviny @
vyrobni Cislo Fidiciho ventilu : -
kapacita zafizeni vztaZeno Na CdH & .......oovoe oo
tvrdost vody Na vStUPU CAH | s
regenerace nastavenana a)cbmdoreg.: ............. b)dnidoreg.: ...
misto instalace : NAZEV fIMMY & Lo
AAIESA I e

datum uvedeni do provozu a zaskoleni uzivatele @ .........cccccccoiiii i
instalaci a sefizeni proved! : nazev firmy : e
AdreSa : e

podpis, razitko : .......ccceeeiiiiieeeee e,

proskoleni absolvoval : JMENO 1

POAPIS | e

Neuplné nebo necitelné vypInény zarucni list je neplatny.
Na zbozi je poskytovana zaruka v délce 12ti mésicu od data prodeje. V ostatnim se
strany fidi podminkami dle obanského a obchodniho zakoniku.

aquina, s.r.o., Olomoucka 418, 796 01 Prostéjov, tel: 582 333 960, fax: 582 333 961




